
BALENIE OBSAHUJE
• 1x model dlažby      

VLASTNOSTI

•  Veľkosť: 36 cm x 36 cm          

INŠTRUKCIE

TVORCA CESTY 

INŠTRUKCIE

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

INŠTRUKCIE

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

ZÁRUKA

KONTAKT

•  Dlažobný model je možné čistiť vodou a mydlom a vysušiť suchou handričkou.       

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

•  Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku je možné uplatniť u
   spoločnosti D4 WEB d.o.o., Vol č ji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija.
   Môžete požiadať o výmenu alebo vrátenie platby za nákup. Zašlite nám e-mail
   s číslom vašej objednávky a dátumom nákupu. Produkt má trvanlivosť, ktorá
   trvá rok od otvorenia.

1. Položte model na akýkoľvek relatívne plochý povrch. Pre profesionálne výsledky,
    odstráňte 2 cm ornice a pred vyplnením betónom vyrovnajte formu. (Odstránenú
    ornicu je možné použiť na vyplnenie otvorených priestorov po stranách a medzi
    betónom po nastavení chodníku).  

2. Betón dôkladne premiešajte, kým nedosiahnete plastickú (tvarovateľnú) 
    konzistenciu. Ak je potrebné ďalšie množstvo vody, pridávajte malé množstvá, až
    kým nedosiahnete správnu konzistenciu.

3. Pomocou vedra alebo stierky naplňte každú úroveň dutiny formy povrchom formy.

4. Keď je betón ešte vo forme, povrch uhlaďte hladidlom.

5. Formu ihneď odstráňte.

6. Po odstránení formy vyhlaďte všetky hrany stierkou, až kým nebude vzhľad
    uspokojivý. Môže byť užitočné namočiť hladidlo do vody.

7. Umiestnite formu vedľa dokončeného úseku a pokračujte v tomto procese, kým nie
    je dokončený váš projekt.

DÔLEŽITÉ!
Betón by mal byť pre čo najväčšiu pevnosť vlhčený 5-7 dní. Ak chcete obryso-
vať/orezať bloky, vyplňte po vytvrdnutí betónu separácie zmesou piesok/pôda. Vložte 
suchý piesok do trhlín a pozametajte na požadovanú úroveň. Navlhčite pieskovú 
zmes jemnou vodnou hmlou (nie príliš). Na dokončenie projektu nechajte 
piesok/zálievkovú zmes vytvrdnúť. 


