POKYNY POKYNY
Multifunkéni piskovaci pistole

+ 1x Piskovaci pistole

« Spotieba vzduchu: 700 cfm.
» Objem: 9,5 litru.

* Hmotnost: 810 grama.
+ Délka: 255 milimetra.
« Pfivod vzduchu: 1/4” NPT.

« Spotieba vzduchu: 260 I/min.

+ Nemifte timto produktem na ¢lovéka nebo zvife.

+ Pouzivejte ochranné rukavice, bryle a pracovni obuv.

+ Uchovavejte mimo dosah déti.

+ Vyrobek je vyroben z materialu s vysokou hustotou, pouzivejte
jej opatrné.

« Tento vyrobek je hoflavy, chrarite jej pfed otevienym ohném.

Zaruka je platnd po dobu 24 mésict od data nakupu. Zaruku
mUzete uplatnit u D4 WEB d.o.0., Volg&ji Potok 24g, 1235 Radom-
lie, Slovinsko a pozadat o bezplatnou vyménu nebo vraceni
hodnoty nevhodného produktu.

Poslete nam e-mail s cCislem objednavky a datem nékupu.
Vyrobek ma trvanlivost 24 mésicl od data pfevzeti vyrobku.

« Pfenosny, snadno skladovatelny a transportovatelny.

+ Nastavitelné piskovani s preferovanym proudénim vzduchu.

+ Nizka hmotnost pfedchazi svalové Gnavé a nepohodli.

+ Ergonomicky design umozriuje pohodiné piskovani a Uplnou kontrolu
nad néstrojem.

+ Jedna se o ruéni piskovac, ktery vam umozni odstranit rzi, vodni kdmen
a korozi i ve stisnénych prostorach.

+ Vzduchovy kompresor a abrazivni prostfedky nejsou soucasti dodavky.
+ Doporu¢enymi abrazivnimi prostfedky jsou pisek, jedla soda, sklo, ocel, ,
oxid hlinity, skofapky vlagskych ofechl a karbid kfemiku. Viko

Piskovaci pistole slouzi k Cisténi rliznych povrchl. Pouzivd vysokory-

chlostni tlak vzduchu k ¢isténi rzi, odstrariovani koroze laku, ... v s
Doporuceni, jaky druh abrazivniho prostfedku pro svij projekt potfebu- Regulacnl
jete, ziskate v mistnim Zelezafstvi. Vlozte abrazivni prostiedek do hmee  yventil
a pevné zaviete viko. Ujistéte se, Ze je piskova¢ vypnuty, a poté nainsta-
lujte vzduchovy kompresor na spodni ¢ast drzadla. Chrarite se rukavice- K v
mi, ochrannymi brylemi a pracovni obuvi, tryskani abraziva z pistole mize ovova
byt Skodlivé. Namifte pistoli na povrch, ktery chcete piskovat a zapnéte tryska —»
pistoli, upravte proudéni vzduchu a za¢néte piskovat. /
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E-mail: support@d4web.eu
Apnpec: D4 WEB d.o.0., Vol¢ji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.

Nastavec vzduchového
kompresoru




