INSTRUCTIUNI

¢ 1x Acordator
Chitara Capo

e Acordator Chitara Capo poate fi folosit pe Chitarile
Normale, Acustice tip Folk si Chitarile Electrice.

e Gama acordare: AO (27.5Hz) ---C8 (4186 Hz).
* Calibrare A4: 430Hz---450Hz

* Mod acordare: clip

* Acuratete acordare: +1cents

* Obiect acordare jumatate note: 6 66 666

* Alimentare: 1 bucata CR2032(3V).

* Greutate: 116g.

* Porniti(sau opriti): Apasati butonul "Power", afisajul LCD

va fi rosu initial si acordatorul e pregatit sa deteceze vibratia.

* Va rugam sa folositi clema pentru a va acorda instrumentul
cand acordatorul detecteaza simplu vibratia evidenta si
puteti canta instrumentul.

* Apasati butonul "Power" pentru a-l opri cand e pornit.

* Alegeti obiectele de acordat: Cand este pornit, apasati
ltem pentru a alege obiectele de acordate, care initial sunt
acordator chitara(G), acordator bass(B) si acordator cromat-
ic(C) in ordine.

* Setarea acordarii jumatatii de note: Acordator Sub
Chitara(G) sau acordator de bass(B),aopsati" A4/Flat"
pentru 1.5 secunde pentru a alege jumatati de note in
secventa 6 66 666 3 dupa care apasati " A4/Flat" pentru a
iesi.
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* Setare calibrare A4: Apasati "Ad/flat" pentru a creste sau
descreste frecventa A4 in fiecare 1THZ de la 430hz la 450hz.

* Dupa ce ati setat acordatorul, puneti acordatorul sau clama
si strangeti-o tare pe instrument unde sa poata detecta simplu
vibratia

* Faceti un sunet cu instrumentul pe care doriti sa il acordati.

* Acordatorul detecteaza sunetul automat si va arata nota
redatd. In functie de nota aratat, puteti ajusta sunetul instru-
mentului (sus sau jos) pana ce instrumentul dvs. Este acordat.
In timpul acordérii, ecranul va arita urmétoarele circumstante.

Nu folositi etanol, gasolina sau orice alte chimicale
pentru a curata ecranul LCD

Nu aruncati sau scapati dispozitivul in temperaturi
ridicate, caldura si medii umede.

Daca se intampla ceva neobisnuit, va rugam sa scoateti
bateriile si sa le introduceti din nou dupa 10 secunde.
Scoateti bateriile daca dispozitivul nu e folosit mult timp.
Ecranul LCD daca nu se vede bine, inlocuiti bateriile de
indata.

Modificarile la dispozitiv nu are informatii in dispozitiv.

Garantia e de 24 de luni de la data achizitiei si poate fi revendi- cata
la D4 WEB d.o.o., Volgji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia,
cerand un inlocuitor gratuit sau returnarea sumei platite a produsului
defect.Va rugam sa ne trimiteti un email (support@d4web.eu) cu
numarul comenzii dvs. si data achizitiei. Produsul expira la 24 de luni
de la data facturii.
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D4 WEB D.O.0., \Volgji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia




