
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. ,  Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

KONTAKT

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete 
iskoristiti od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti nepriklad-
nog proizvoda. Pošaljite nam e-mail na support@d4web.eu s 
brojem narudžbe i datumom kupnje. Rok trajanja proizvoda je 24 
mjeseca od datuma primitka proizvoda.

JAMSTVO

SADRŽAJ PAKIRANJA

SVOJSTVA

KAKO SASTAVITI

UPUTE ZA PUNJENJE

UPOZORENJA

UPUTE UPUTE UPUTE

• 1x univerzalni 
vodič za raspršivač 
boje

• Veličina: 25 x 6 cm.
• Materijal: volfram čelik.
• Boja: crvena + srebrna + crna.
• Veličina mlaznice raspršivača: 50 x 55 mm.
• 315 raspršivač - Učinkovitiji za kućne popravke i odvojeno 
prskanje.
• Univerzalno pristajanje - Odgovara većini raspršivača od 2.2 
cm.
• Prilagodljivo - pregrada i mlaznica se mogu podesiti prema 
vašim potrebama.
• Može se koristiti za mlaznice raspršivača Graco, Titan i 
Wagner.

Možete prskati na širok raspon objekata, zidova, stropova... 
Važno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza i pripremiti sebe 
i prostoriju koju bojite prije uporabe jedinice za raspršivanje. 
Prije nego što počnete slikati, možda ćete morati ukloniti stare 
tapete ili ostatke tapeta sa zida. Pažljivo provjerite zid ima li 
rupa i neravnina. Možda ćete morati nanijeti malo smjese za 
punjenje. Kad god koristite jedinicu za raspršivanje za 
nanošenje boje, također biste trebali nositi masku za disanje i 
zaštitne naočale. Boja mora imati odgovarajuću konzistenciju 
i ne smije biti pregusta. Viskozna zidna boja može uzrokovati 
začepljenje uređaja – dobro je koristiti odgovarajući 
razrjeđivač (ili jednostavno vodu) kako bi boja bila dovoljno 
tekuća. Ovisno o specifičnom sustavu za prskanje boje, 
morate prilagoditi jedinicu u skladu s tim, a zatim je ispuniti 
zidnom bojom. Prilikom korištenja uređaja za raspršivanje 
boje, protok zraka također mora biti pravilno podešen, jer to 
određuje koliko će boje izaći iz pištolja. Prije prskanja po zidu, 
obavezno obavite probno prskanje na papiru ili tapetu. Ovisno 
o tome je li tlak previsok ili prenizak za vašu primjenu, možda 
ćete morati prilagoditi postavke u skladu s tim. Obavezno 
temeljito očistite uređaj nakon svake upotrebe, koristite mlaku 
vodu iz slavine.

• Postavite raspršivač na suženi kraj crijeva i zavijte pištolj 
na njega. Čvrsto zategnite navoj pomoću ključa.
• Gurnite crijevo u fiksiranje dok ne klikne.
• Zavrnite konac na drugom kraju crijeva na spoj.
• Pomoću ključa čvrsto držite priključak crijeva i zategnite 
crijevo drugim ključem.
• Gurnite usisno crijevo na ulazni ventil. Učvrstite stezalj-
kom.
• Pričvrstite kotačić za vođenje na dio gdje se crijevo spaja 
na pištolj za prskanje.

Nikada ne stavljajte prste, ruke ili bilo koje druge dijelove tijela u mlaz 
raspršivača!
Nikada nemojte usmjeravati pištolj za prskanje u sebe, druge osobe 
ili životinje.
Nikada nemojte koristiti pištolj za prskanje bez sigurnosne zaštite.
U slučaju ozljede kože odmah se obratite liječniku radi brzog i 
stručnog liječenja. Obavijestite liječnika o korištenom materijalu za 
oblaganje ili otapalu.
Neispravne jedinice se ne smiju koristiti.
Uvijek pričvrstite raspršivač i nastavak pomoću sigurnosne bravice 
na okidaču.


